COMETEC S.r.l.  Bergamo – Italy








CONNESSIONI VAC AS 11900/C vers. AS 133 r.09 SB1 
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Conn.

                                     Destin.




           Cavo n°
              colore

J4 / 1    =  sensore presenza gas >J4/2







rosso

2   =  comune










nero

3   =  microinterruttore di start







rosa

4   =  comando bobina RL6 (J8/6 (n.c. su J8/4 con R19 – n.c. su J8/5 con R20)




-

J5 /       =  Flat 20 pin > AS12100

J6 /  1   =  R / SCR 1 motore pompa vuoto  (fuse F1)





bianco

2    =  -











-

3   =  S / SCR 2 motore pompa vuoto  (fuse F2)





marr

4   =  -











-

5   =  T / SCR 3 motore pompa vuoto  (fuse F3)





nero

6   =  -











-

7   =  T / SCR 4 uscita ausiliaria disponibile (fuse F4)




nero

8   =  T / SCR 4 uscita ausiliaria disponibile (fuse F4)




“

9   =  -











-

10 =  S / relay ststico RS1-U1 (barra DX) (fuse F5) (Led 8)



grigio

11 =  -











-

12 =  R / relay ststico RS2-U2 (barra SX) (fuse F6) (Led 9)



rosso


13 =  R / relay ststico RS11-U11 (barra FRONT) (fuse F8) (Led 14)


nero

14 =  Neutro










blu

15 =  Neutro










blu

16 =  Neutro










blu

J7 /  1 =  R / 380 - 400 Vac








bianco

2 =  R / 380 - 400 Vac








“

3 =  -











-

4 =  S / 380 - 400 Vac








marr

5 =  S / 380 - 400 Vac








“

6 =  -











-

7 =  T / 380 - 400 Vac








nero

8 =  T / 380 - 400 Vac 








nero
9 =  -











-

 10=  N











blu

 11=  N











blu

 12=  N











blu

 13=  N











blu

 14=  N











blu

 15=  N











blu

 16=  N











blu

J8 /  1 =  EV1 elettrovalvola di blocco vuoto 






viola

2 =  EV2 elettrovalvola di rientro atmosfera





arancio

3 =  EV3 elettrovalvola iniezione gas inerte





bianco

4 =  -











-

5 =  EV5 elettrovalvola cilindri di sigillatura





marr

6 =  scambio n.c. di J8/4 con R19 – n.c. di J8/5 con R20



-

7 =  Neutro elettrovalvole








blu

8 =  230 Vac










-

   9 =  -











-

  10=  scambio n.c. di J8/9








-

  Fus. F7 = T 1 AL  250V (5 x 20)

  Fus. F5 – F6 – F8 = T 16 AL 250V (5 x 20)

  Fus. F1 – F2 – F3 – F4 = T 16 AL 250V (6,35 x 32)

Funzione dei led luminosi:
LD 1 =  Indica che il comando antirimbalzo a due mani è abilitato (solo vers. Semi-automatica)
LD 2 =  Indica che la bobina di RL1 è abilitata

(EV1 elettrovalvola di blocco vuoto)

LD 3 =  Indica che la bobina di RL2 è abilitata

(EV2 elettrovalvola di rientro atmosfera)

LD 4 =  Indica che la bobina di RL3 è abilitata 

(EV3 elettrovalvola iniezione gas inerte)
LD 5 =  Indica che la bobina di RL4 è abilitata 

 -
LD 6 =  Indica che la bobina di RL5 è abilitata

(EV5 elettrovalvola cilindri di sigillatura)

LD 7 =  Indica che l’ SCR4 è abilitato


 -
LD 8 =  Indica che il Relè statico RS1 è abilitato 

 (Barra sald. DX – uscita J6/10)

LD 9 =  Indica che il Relè statico RS2 è abilitato 

 (Barra sald. SX – uscita J6/12)

LD10 = Indica che la bobina di RL6 è abilitata

 -

LD11 = Indica la presenza della + 18 Volt dc 

 -

LD12 = Indica la presenza della + 24 Volt dc

 -

LD13 = Indica che gli SCR 1/2/3 sono abilitati  

(Pompa Vuoto trifase)

LD 14= Indica che il Relè statico RS11 è abilitato

(Barra sald. FRONT – uscita J6/13)

