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CONNESSIONI AS 12100/D - file 201 r 22 TSG6 III
Conn.

   Servizio





        Cavo n°

colore

J1 /  1 = enable motore p/p catena……………
(> 17 RTA)

  1

grigio

2 = n.d.








  1

viola
3 = direzione motore p/p catena ……......
(> 15 RTA)

  1

verde

4 = enable motore p/p film ……………….
(> 17 RTA)

  1

rosa

5 = elettrov. skin blocco vuoto vasca …..
(solo vers. Skin)

  1

bianco

6 = direzione motore p/p film …………….
(> 15 RTA)

  1

nero

7 = spia allarme + EV10 elettrovalvola sicurezza aria

  1

marr
8 = elettrov. skin rientro aria campana …
(solo vers. Skin)

  1

giallo

J7 /  1 =  Massa (zero) …………………………(massa Sensori + spia allarme)
  2

blu

2 = +18 Vcc







  -

-
3 =  -12 Vcc







  -

-

4 = + 5  Vcc ………………………………..
(alimentaz. Sensori)
  2

marr
5 = +12 Vcc







  -

-

6 = n.d.








  -

-

J8 /  1 = sens vasca giù ………………………..
(segnale / nero)

  2

giallo

2 = sens stampo su ……………………….
(segnale / nero)

  2

bianco

3 = n/a serie protezioni ……………………(> J7/1 scheda 12100)
  2

rosso

4 = fotocellula 1 ……………………………
(segnale / nero)

  2

rosa

5 = fotocellula 2 ……………………………
(segnale / nero)

  2

grigio

6 = sensore vasca su ……………………
(segnale / nero)

  2

verde

7 = selettore Man / Aut ……………………(> J7/1 scheda 12100)
  2

nero

8 = fotocellula 3 …….…………………...
(segnale / nero)

  2

viola

Scheda P.I.D. controllo temperatura integrata su AS12100/D

J3 /  1 =  + Termocoppia tipo J







rosso

 2 =  - Termocoppia tipo J







blu

Versione con termoregolatore di temperatura esterno

Mod. LTW15J1RD con contatto pulito
n.b. tagliare D4 – 4006 sul modulo 11900/C
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   1 =  Massa J4/2









-

2 =  J2/13 (11900/C)









-

7 =  Alimentazione 12 Vac (Trasformatore 230 > 12 V ac)



-

8 =  Alimentazione 12 Vac (Trasformatore 230 > 12 V ac)



-

9 =  Termocoppia  J +








-

 10=   Termocoppia  J  -








-

