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CONNESSIONI AS 11900/C file AS 201r11
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Conn.

                                     Destin.




           Cavo n°
              colore

J1 /  1 =











- 

2 = 











-

3 =  +5 Vcc










-

4 =  massa       + relay ststico ext motore asinc film (-12Vcc)



nero

5 =  +12 Vcc     + relay ststico ext motore asinc film (+12Vcc)



marr

J2 /  1 =  











-

2 =  











-

3 =  











-

4 =  











-

5 = 











-

6 =











-

7 =  











-

8 =  











-

9 =











-

 10=  











-

 11= 











-

 12=  











-

 13=  











-

 14=  > 16 / clock motore p/p film





  2

bianco

 15=  > 16 / clock motore p/p nastro





  2

bianco

 16= 

J3 /  =  flat 10 pin > AS12100 (non collegato) 

J4 / 1 =  sensore presenza gas >J4/2 (solo vers.TSG6)





giallo

2 = comune










bianco

3=  sensore induttivo NPN >J4/2 > J1/5 (+12 Vcc)




nero

4 = J8/6 (n.c. su J8/4 con R19 – n.c. su J8/5 con R20)




-

J5 /  =  flat 20 pin > AS12100

J6 /  1  =  R / relay ststico U1 motore pompa vuoto + (fuse F1)



bianco

2   =  











-

3  =  S / relay ststico U1 motore pompa vuoto + (fuse F2)



marr

4  =  











-

5  =  T / relay ststico U1 motore pompa vuoto + (fuse F3)



nero

6  =











-

7  =  T / relay ststico U2 resistenze stampo (230 Vac) + (fuse F4)


nero

8  =  T / relay ststico U2 resistenze stampo (230 Vac) + (fuse F4)


“

9  =











-

10=  S / relay ststico U3 (230 Vac)
+ (fuse F5)





-

11=











-

12=  R / relay ststico U4 (230 Vac)
+ (fuse F6)





-


13=











-

14=  N / resistenze stampo (230 Vac)






blu

15=  N











“

16=  N











“

J7 /  1 =  R / 380 - 400 Vac








bianco

2 =  R / 380 - 400 Vac








“

3 =  











-

4 =  S / 380 - 400 Vac








marr

5 =  S / 380 - 400 Vac








“

6 =











-

7 =  T / 380 - 400 Vac








nero

8 =  T / 380 - 400 Vac 








“
9 =











-

 10=  N











blu

 11=  N











“

 12=  N











“

 13=  N











“

 14=  N











“

 15=  N











“

 16=  N











“

J8 /  1 =  EV1 elettrovalvola di blocco vuoto (230Vac) (solo vers.TSG6)


viola

2 =  EV2 elettrovalvola di rientro atmosfera (230Vac) (solo vers.TSG6)


arancio

3 =  EV3 elettrovalvola iniezione gas inerte (230Vac) (solo vers.TSG6)


bianco

4 =  EV4 elettrovalvola discesa campana inferiore (230Vac)



nero

5 =  EV5 elettrovalvola cilindri di sigillatura (230Vac)




rosso

6 =  scambio n.c. di J8/4 con R19 – n.c. di J8/5 con R20



-

7 =  N comune










blu

8 =  230 Vac










-

   9 =  EV9 elettrovalvola salita campana inferiore (230Vac)



grigio

  10=  scambio n.c. di J8/9








-

Fuse 5 x 20 (F7) = T 1A L 250V

Fuse 5 x 30 (F1>F6) = 16 A L 250V
